MALOULJNI PREKIDACI
ZA UNUTRASNJU MONTAZU

72-38 kV , 630-4000 A

Tip HG

PREMA STANDARDIMA | PREPORUKAMA JUS, IEC

OPIS

Prekidaci tipa HG su izvedeni u malouljinoj
tehnici‘a predvideni su za unutrasnju monta-
Zu. Namjenjeni su za ugradnju u metalom
oklopliene éelije »Energoinvest-a« ili drugih
proizvodaca, kao | u postrojenja koja izradu-
ju sami korisnici. Prekidaci HG su tropolni
aparati sastavljeni od tri identicna pola po-
stavljena na Zeljeznu sasiju ili kolica tj. mogu
se ugraditi kao fiksni ili izvlacivi dio celije.
Sva tri pola imaju jedan zajednicki pogonski
mehanizam. Jedini jednopolni prekidac je
HG 7/101 koji je izraden namjenski za potre-
be elektrifikacije zeljeznice.

Na skici je prikazan presjek pola prekidaca
HG 4a/8 sto je principijelno jedinstveno rje-
senje za sve prekidace tipa HG. Svaki pol
se sastoji od izolacionog cilindra, ispunjenog
uljem, koji je priévrséen na kuciste. lzolacio-
ni cilindar, izraden od staklene tkanine im-
pregnirane epoksidnom smolom, ima veliku
mehaniéku izdrzljivost. Na spoljnoj strani ci-
lindra su montirani gornji i donji strujni pri-
kljuéak, kao i pokazivac nivoa ulja. U gor-
njem dijelu cilindra iznad vazdusnog »jastu-

N

kaw nalazi se ekspanziona komora, sa odgo-
varajuéim ventilima. Sklop gornjeg kontak-
tnog sistema se sastoji od nosaca, na njega
priévrééenog gornjeg nepokretnog kontakta
i iskrista. Na gornjem dijelu nosaca je posta-
vijen gornji strujni prikljucak. Sklop donjeg
kontaktnog sistema se sastoji od odgovara-
juceg nosaca i donjeg nepokretnog kontak-
ta. Na drugom kraju nosaca je postavljen
donji strujni prikljucak. Ispod gornjeg kon-
taktnog sistema smjestena je komora za ga-
senje luka. Pokretni kontakt ¢ini kontaktna
sipka, sa specijalno izvedenim vrhom, koja
je na donjem kraju pricvrscena na izolacionu
sipku. Karakteristika ovoga prekidaca je kre-
tanje kontaktne sipke na dole prilikom preki-
danja. Kontaktna sipka i kontaktna pera ne-
pokretnih kontakata su glavni kontakti izra-
deni od posrebrenog bakra. Iskriste i vrh
kontaktne Sipke su luéni kontakti izradeni
kao sinter-kontakti na bazi bakra i volframa.
Ovakav izbor materijala omogucuje visoku
elektricnu 1 toplotnu provodljivost, dobre
mehani¢ke osobine i malo trosenje izazvano
el. lukom. {zolacioni cilindar je pricvrscen na
kuciste u kome se nalazi sistem poluZja koji
omogucuje vezu izmedu pogonskog meha-
nizma i izolacione Sipke.

POGON

Prekidaci tipa HG su opremljeni motorno-
opruznim pogonom. Uklapanje prekidaca se
vréi pomocu energije akumulirane u opruga-
ma uklapanja. Ove opruge akumuliraju ener-
giju natezanjem pomocu univerzalnog elek-
tromotora (110, 220 V=), a potrebno vrije-
me za natezanje je maksimalno 12 sec. U
slucaju nestanka napona napajanja motora,
opruge uklapanja se mogu nategnuti rucno.
Energija akumulirana u nategnutim opruga-
ma uklapanja omogucuje slijedece operacije
prekidaca, bez potrebe za ponovnim nateza-
njem opruga uklapanja:

— polazeci od polozaja »otvorenos:
UKLAPANJE — PREKIDANJE

- polazeci od polozaja »zatvorenos:
PREKIDANJE-UKLAPANJE-
PREKIDANJE

Pogoni imaju mogucnost brzog automatskog
ponovnog uklapanja pa je prekidna mo¢ kod
vecéine prekidaca ispitana u nazivnom slijedu
operacija 0-0, 3s—CO-3min-CO. Pogoni sa
oznakom »L« (BNR=3LM; BLR) imaju moguc-
nost slobodnog okidanja tj. postoji moguc-
nost da se pokretni kontakti vrate i ostanu
u otvorenom polozaju i u sluéaju kada nalog
za otvaranje uslijedi u toku operacije zatva-
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